
       Anfrage            Bestellung  				     

Absender/ Auftraggeber 	
		  Ansprechpartner: 			                       Datum:               
					   

		  Kommission:  

Serie 					     Wechsel im Dach

	 Terrassendach VR 100						      mit Glasstoß     	 ohne Glasstoß

	 Aliplast VR 2000+					      

	 Aliplast VR 6000 					     Fallrohr in Stütze

	 Terrassendach VR 100					      	 lt. Skizze     	 bauseits     	 ohne 		

	 Viktorien (Viktorianisch)    		

Farbe					     Dachfenster

	 Aliplast Standardfarbe 						      ALU Dachfenster

	 Sonderfarbe						      � 

	 zweifarbig 		  innen RAL			                     Stk. mit Handkurbel       	           mm

			   außen RAL			          	 Stk. mit E-Motor
 	                                                                                                                                  

Stützen und Konsolen 					     Lüftungstechnik

           Eckstütze(n) 		  Länge 	 mm			   Roofent 450		              Stk.  

	      Mittelstütze(n)		  Länge 	 mm          			   Roofent 600		              Stk. 

           Stütze beliebiger Winkel	 Länge 	 mm          			   Roofent 700		              Stk.

							       Roofent AS9		              Stk.

 	 Elemente wärmegedämmt oder Kaltelemente 					                Länge	             mm	  

	 Elemente Aliplast IP 65						      Regler

 	 Elemente Aliplast SP 75						      Steuerung

 	 Schiebetüren Aliplast Visioglide 					       

 	 Elemente Aliplast Faltanlage Visofold 				    Beleuchtung 

								        Stk. Halogen Niedervolt Fluter 
Dacheindeckung 					     	

	 vorgerichtet	  einschließlich				       		  Stk. Trafo für Halogen Niedervolt Fluter

	 Hohlkammerplatten	  25 mm	         16 mm           klar 	   weiß  	 VSG   =              mm

	 Verglasung             mm      Float            mm      LZR            mm         	

	 Wärmeschutzverglasung          K-Wert =               W/ m† k			    Wintergartenmarkise mit Motor 

Sonstiges 

		  Elementstärke

Breite    	 AKS	 Außenkante Sparren	
			 
Tiefe     	 IKR	 Innenkante Rinne
			 
Tiefe     	 AKE	 Innenkante Element		
			 
Höhe    	 OKW	  Oberkante Wandanschluss
			 
Höhe    	 UKW	 Unterkante Wandanschluss
			 
Höhe    	 UKR	 Unterkante Rinne

		  Felder  	     Stk.	
     				  
		  Dachneigung 	 Grad

Wiegrainer Weg 1 • D-36160 Dipperz

Tel. 06656-503799 • Fax -503804

�rma@nuechter-wintergaerten.de

www.nuechter-wintergaerten.de

Maße in mm

60.2 | NW | 09.08



       Anfrage            Bestellung  				     

Absender/ Auftraggeber 	
		  Ansprechpartner: 			                       Datum:               
					   

		  Kommission:  

Serie 					     Wechsel im Dach

	 Terrassendach VR 100						      mit Glasstoß     	 ohne Glasstoß

	 Aliplast VR 2000+					      

	 Aliplast VR 6000 					     Fallrohr in Stütze

	 Terrassendach VR 100					      	 lt. Skizze     	 bauseits     	 ohne 		

	 Viktorien (Viktorianisch)    		

Farbe					     Dachfenster

	 Aliplast Standardfarbe 						      ALU Dachfenster

	 Sonderfarbe						      � 

	 zweifarbig 		  innen RAL			                     Stk. mit Handkurbel       	           mm

			   außen RAL			          	 Stk. mit E-Motor
 	                                                                                                                                  

Stützen und Konsolen 					     Lüftungstechnik

           Eckstütze(n) 		  Länge 	 mm			   Roofent 450		              Stk.           		

           Mittelstütze(n)		  Länge 	 mm          			   Roofent 600		              Stk.                

           Stütze beliebiger Winkel	 Länge 	 mm          			   Roofent 700		              Stk.

							       Roofent AS9		              Stk.
 	 Elemente wärmegedämmt oder Kaltelemente 					                Länge	             mm	  

	 Elemente Aliplast IP 65						      Regler

 	 Elemente Aliplast SP 75						      Steuerung

 	 Schiebetüren Aliplast Visioglide 					       

 	 Elemente Aliplast Faltanlage Visofold 				    Beleuchtung 

	 Elemente aus Kunststoffpro�len Gealan S8000					     Stk. Halogen Niedervolt Fluter 

Dacheindeckung 					     	

	 vorgerichtet	  einschließlich				       		  Stk. Trafo für Halogen Niedervolt Fluter

	 Hohlkammerplatten	  25 mm	         16 mm           klar 	   weiß  	 VSG   =              mm

	 Verglasung             mm      Float            mm      LZR            mm         	

	 Wärmeschutzverglasung          K-Wert =               W/ m† k			    Wintergartenmarkise mit Motor 

Sonstiges 

		  Elementstärke

Breite    	 AKS	 Außenkante Sparren	
			 
Tiefe     	 IKR	 Innenkante Rinne
			 
Tiefe     	 AKE	 Innenkante Element		
			 
Höhe    	 OKW	  Oberkante Wandanschluss
			 
Höhe    	 UKW	 Unterkante Wandanschluss
			 
Höhe    	 UKR	 Unterkante Rinne

Breite   	 VAK	 Vordere Abknickung	
				  
	 Tiefe    SAK	 Seitliche Abknickung 

		  Felder  	     Stk.	
     				  
		  Dachneigung 	 Grad

Wiegrainer Weg 1 • D-36160 Dipperz

Tel. 06656-503799 • Fax -503804

�rma@nuechter-wintergaerten.de

www.nuechter-wintergaerten.de

Maße in mm

61.2 | NW | 09.08



       Anfrage            Bestellung  				     

Absender/ Auftraggeber 	
		  Ansprechpartner: 			                       Datum:               
					   

		  Kommission:  

Serie 					     Wechsel im Dach

	 Terrassendach VR 100						      mit Glasstoß     	 ohne Glasstoß

	 Aliplast VR 2000+					      

	 Aliplast VR 6000 					     Fallrohr in Stütze

	 Terrassendach VR 100					      	 lt. Skizze     	 bauseits     	 ohne 		

	 Viktorien (Viktorianisch)    		

Farbe					     Dachfenster

	 Aliplast Standardfarbe 						      ALU Dachfenster

	 Sonderfarbe						      � 

	 zweifarbig 		  innen RAL			                     Stk. mit Handkurbel       	           mm

			   außen RAL			          	 Stk. mit E-Motor
 	                                                                                                                                  

Stützen und Konsolen 					     Lüftungstechnik

           Eckstütze(n) 		  Länge 	 mm			   Roofent 450		              Stk.           		

           Mittelstütze(n)		  Länge 	 mm          			   Roofent 600		              Stk.                

           Stütze beliebiger Winkel	 Länge 	 mm          			   Roofent 700		              Stk.

							       Roofent AS9		              Stk.
 	 Elemente wärmegedämmt oder Kaltelemente 					                Länge	             mm	  

	 Elemente Aliplast IP 65						      Regler

 	 Elemente Aliplast SP 75						      Steuerung

 	 Schiebetüren Aliplast Visioglide 					       

 	 Elemente Aliplast Faltanlage Visofold 				    Beleuchtung 

	 Elemente aus Kunststoffpro�len Gealan S8000					     Stk. Halogen Niedervolt Fluter 

Dacheindeckung 					     	

	 vorgerichtet	  einschließlich				       		  Stk. Trafo für Halogen Niedervolt Fluter

	 Hohlkammerplatten	  25 mm	         16 mm           klar 	   weiß  	 VSG   =              mm

	 Verglasung             mm      Float            mm      LZR            mm         	

	 Wärmeschutzverglasung          K-Wert =               W/ m† k			    Wintergartenmarkise mit Motor 

Sonstiges 

		  Elementstärke

Breite    	 AKS	 Außenkante Sparren	
			 
Tiefe     	 IKR	 Innenkante Rinne
			 
Tiefe     	 AKE	 Innenkante Element		
			 
Höhe    	 OKW	  Oberkante Wandanschluss
			 
Höhe    	 UKW	 Unterkante Wandanschluss
			 
Höhe    	 UKR	 Unterkante Rinne
				  
Tiefe    	 SAK	 Seitliche Abknickung 

		  Felder  	     Stk.	
     				  
		  Dachneigung 	 Grad

Wiegrainer Weg 1 • D-36160 Dipperz

Tel. 06656-503799 • Fax -503804

�rma@nuechter-wintergaerten.de

www.nuechter-wintergaerten.de

Maße in mm

62.2 | NW | 09.08



       Anfrage            Bestellung  				     

Absender/ Auftraggeber 	
		  Ansprechpartner: 			                       Datum:               
					   

		  Kommission:  

Serie 					     Wechsel im Dach

	 Terrassendach VR 100						      mit Glasstoß     	 ohne Glasstoß

	 Aliplast VR 2000+					      

	 Aliplast VR 6000 					     Fallrohr in Stütze

	 Terrassendach VR 100					      	 lt. Skizze     	 bauseits     	 ohne 		

	 Viktorien (Viktorianisch)    		

Farbe					     Dachfenster

	 Aliplast Standardfarbe 						      ALU Dachfenster

	 Sonderfarbe						      � 

	 zweifarbig 		  innen RAL			                     Stk. mit Handkurbel       	           mm

			   außen RAL			          	 Stk. mit E-Motor
 	                                                                                                                                  

Stützen und Konsolen 					     Lüftungstechnik

           Eckstütze(n) 		  Länge 	 mm			   Roofent 450		              Stk.           		

           Mittelstütze(n)		  Länge 	 mm          			   Roofent 600		              Stk.                

           Stütze beliebiger Winkel	 Länge 	 mm          			   Roofent 700		              Stk.

							       Roofent AS9		              Stk.
 	 Elemente wärmegedämmt oder Kaltelemente 					                Länge	             mm	  

	 Elemente Aliplast IP 65						      Regler

 	 Elemente Aliplast SP 75						      Steuerung

 	 Schiebetüren Aliplast Visioglide 					       

 	 Elemente Aliplast Faltanlage Visofold 				    Beleuchtung 

	 Elemente aus Kunststoffpro�len Gealan S8000					     Stk. Halogen Niedervolt Fluter 

Dacheindeckung 					     	

	 vorgerichtet	  einschließlich				       		  Stk. Trafo für Halogen Niedervolt Fluter

	 Hohlkammerplatten	  25 mm	         16 mm           klar 	   weiß  	 VSG   =              mm

	 Verglasung             mm      Float            mm      LZR            mm         	

	 Wärmeschutzverglasung          K-Wert =               W/ m† k			    Wintergartenmarkise mit Motor 

Sonstiges 

		  Elementstärke

Breite    	 AKS	 Außenkante Sparren	
			 
Tiefe     	 IKR	 Innenkante Rinne
			 
Tiefe     	 AKE	 Innenkante Element		
			 
Höhe    	 OKW	  Oberkante Wandanschluss
			 
Höhe    	 UKW	 Unterkante Wandanschluss
			 
Höhe    	 UKR	 Unterkante Rinne

Breite   	 VAK	 Vordere Abknickung	
				  
	 Tiefe    SAK	 Seitliche Abknickung 

		  Felder  	     Stk.	
     				  
		  Dachneigung 	 Grad

Wiegrainer Weg 1 • D-36160 Dipperz

Tel. 06656-503799 • Fax -503804

�rma@nuechter-wintergaerten.de

www.nuechter-wintergaerten.de

Maße in mm

63.2 | NW | 09.08



       Anfrage            Bestellung  				     

Absender/ Auftraggeber 	
		  Ansprechpartner: 			                       Datum:               
					   

		  Kommission:  

Serie 					     Wechsel im Dach

	 Terrassendach VR 100						      mit Glasstoß     	 ohne Glasstoß

	 Aliplast VR 2000+					      

	 Aliplast VR 6000 					     Fallrohr in Stütze

	 Terrassendach VR 100					      	 lt. Skizze     	 bauseits     	 ohne 		

	 Viktorien (Viktorianisch)    		

Farbe					     Dachfenster

	 Aliplast Standardfarbe 						      ALU Dachfenster

	 Sonderfarbe						      � 

	 zweifarbig 		  innen RAL			                     Stk. mit Handkurbel       	           mm

			   außen RAL			          	 Stk. mit E-Motor
 	                                                                                                                                  

Stützen und Konsolen 					     Lüftungstechnik

           Eckstütze(n) 		  Länge 	 mm			   Roofent 450		              Stk.           		

           Mittelstütze(n)		  Länge 	 mm          			   Roofent 600		              Stk.                

           Stütze beliebiger Winkel	 Länge 	 mm          			   Roofent 700		              Stk.

							       Roofent AS9		              Stk.
 	 Elemente wärmegedämmt oder Kaltelemente 					                Länge	             mm	  

	 Elemente Aliplast IP 65						      Regler

 	 Elemente Aliplast SP 75						      Steuerung

 	 Schiebetüren Aliplast Visioglide 					       

 	 Elemente Aliplast Faltanlage Visofold 				    Beleuchtung 

	 Elemente aus Kunststoffpro�len Gealan S8000					     Stk. Halogen Niedervolt Fluter 

Dacheindeckung 					     	

	 vorgerichtet	  einschließlich				       		  Stk. Trafo für Halogen Niedervolt Fluter

	 Hohlkammerplatten	  25 mm	         16 mm           klar 	   weiß  	 VSG   =              mm

	 Verglasung             mm      Float            mm      LZR            mm         	

	 Wärmeschutzverglasung          K-Wert =               W/ m† k			    Wintergartenmarkise mit Motor 

Sonstiges 

		  Elementstärke

Breite    	 AKS	 Außenkante Sparren	
			 
Tiefe     	 IKR	 Innenkante Rinne
			 
Tiefe     	 AKE	 Innenkante Element		
			 
Höhe    	 OKW	  Oberkante Wandanschluss
			 
Höhe    	 UKW	 Unterkante Wandanschluss
			 
Höhe    	 UKR	 Unterkante Rinne
				  
Tiefe    	 SAK	 Seitliche Abknickung 

		  Felder  	     Stk.	
     				  
		  Dachneigung 	 Grad

Wiegrainer Weg 1 • D-36160 Dipperz

Tel. 06656-503799 • Fax -503804

�rma@nuechter-wintergaerten.de

www.nuechter-wintergaerten.de

Maße in mm

64.2 | NW | 09.08



       Anfrage            Bestellung  				     

Absender/ Auftraggeber 	
		  Ansprechpartner: 			                       Datum:               
					   

		  Kommission:  

Serie 					     Wechsel im Dach

	 Terrassendach VR 100						      mit Glasstoß     	 ohne Glasstoß

	 Aliplast VR 2000+					      

	 Aliplast VR 6000 					     Fallrohr in Stütze

	 Terrassendach VR 100					      	 lt. Skizze     	 bauseits     	 ohne 		

	 Viktorien (Viktorianisch)    		

Farbe					     Dachfenster

	 Aliplast Standardfarbe 						      ALU Dachfenster

	 Sonderfarbe						      � 

	 zweifarbig 		  innen RAL			                     Stk. mit Handkurbel       	           mm

			   außen RAL			          	 Stk. mit E-Motor
 	                                                                                                                                  

Stützen und Konsolen 					     Lüftungstechnik

           Eckstütze(n) 		  Länge 	 mm			   Roofent 450		              Stk.           		

           Mittelstütze(n)		  Länge 	 mm          			   Roofent 600		              Stk.                

           Stütze beliebiger Winkel	 Länge 	 mm          			   Roofent 700		              Stk.

							       Roofent AS9		              Stk.
 	 Elemente wärmegedämmt oder Kaltelemente 					                Länge	             mm	  

	 Elemente Aliplast IP 65						      Regler

 	 Elemente Aliplast SP 75						      Steuerung

 	 Schiebetüren Aliplast Visioglide 					       

 	 Elemente Aliplast Faltanlage Visofold 				    Beleuchtung 

	 Elemente aus Kunststoffpro�len Gealan S8000					     Stk. Halogen Niedervolt Fluter 

Dacheindeckung 					     	

	 vorgerichtet	  einschließlich				       		  Stk. Trafo für Halogen Niedervolt Fluter

	 Hohlkammerplatten	  25 mm	         16 mm           klar 	   weiß  	 VSG   =              mm

	 Verglasung             mm      Float            mm      LZR            mm         	

	 Wärmeschutzverglasung          K-Wert =               W/ m† k			    Wintergartenmarkise mit Motor 

Sonstiges 

		  Elementstärke

Breite    	 AKS	 Außenkante Sparren	
			 
Tiefe     	 IKR	 Innenkante Rinne
			 
Tiefe     	 AKE	 Innenkante Element		
			 
Höhe    	 OKW	  Oberkante Wandanschluss
			 
Höhe    	 UKW	 Unterkante Wandanschluss
			 
Höhe    	 UKR	 Unterkante Rinne
				  
Tiefe    	 SLK	 Solarknick 

		  Felder  	     Stk.	
     				  
		  Dachneigung 	 Grad

Wiegrainer Weg 1 • D-36160 Dipperz

Tel. 06656-503799 • Fax -503804

�rma@nuechter-wintergaerten.de

www.nuechter-wintergaerten.de

Maße in mm

65.2 | NW | 09.08



       Anfrage            Bestellung  				     

Absender/ Auftraggeber 	
		  Ansprechpartner: 			                       Datum:               
					   

		  Kommission:  

Serie 					     Wechsel im Dach

	 Terrassendach VR 100						      mit Glasstoß     	 ohne Glasstoß

	 Aliplast VR 2000+					      

	 Aliplast VR 6000 					     Fallrohr in Stütze

	 Terrassendach VR 100					      	 lt. Skizze     	 bauseits     	 ohne 		

	 Viktorien (Viktorianisch)    		

Farbe					     Dachfenster

	 Aliplast Standardfarbe 						      ALU Dachfenster

	 Sonderfarbe						      � 

	 zweifarbig 		  innen RAL			                     Stk. mit Handkurbel       	           mm

			   außen RAL			          	 Stk. mit E-Motor
 	                                                                                                                                  

Stützen und Konsolen 					     Lüftungstechnik

           Eckstütze(n) 		  Länge 	 mm			   Roofent 450		              Stk.           		

           Mittelstütze(n)		  Länge 	 mm          			   Roofent 600		              Stk.                

           Stütze beliebiger Winkel	 Länge 	 mm          			   Roofent 700		              Stk.

							       Roofent AS9		              Stk.
 	 Elemente wärmegedämmt oder Kaltelemente 					                Länge	             mm	  

	 Elemente Aliplast IP 65						      Regler

 	 Elemente Aliplast SP 75						      Steuerung

 	 Schiebetüren Aliplast Visioglide 					       

 	 Elemente Aliplast Faltanlage Visofold 				    Beleuchtung 

	 Elemente aus Kunststoffpro�len Gealan S8000					     Stk. Halogen Niedervolt Fluter 

Dacheindeckung 					     	

	 vorgerichtet	  einschließlich				       		  Stk. Trafo für Halogen Niedervolt Fluter

	 Hohlkammerplatten	  25 mm	         16 mm           klar 	   weiß  	 VSG   =              mm

	 Verglasung             mm      Float            mm      LZR            mm         	

	 Wärmeschutzverglasung          K-Wert =               W/ m† k			    Wintergartenmarkise mit Motor 

Sonstiges 

		  Elementstärke

Breite    	 AKS	 Außenkante Sparren	
			 
Tiefe     	 IKR	 Innenkante Rinne
			 
Tiefe     	 AKE	 Innenkante Element		
			 
Höhe    	 OKW	  Oberkante Wandanschluss
			 
Höhe    	 UKW	 Unterkante Wandanschluss
			 
Höhe    	 UKR	 Unterkante Rinne
				  
Tiefe    	 SLK	 Solarknick 

		  Felder  	     Stk.	
     				  
		  Dachneigung 	 Grad

Wiegrainer Weg 1 • D-36160 Dipperz

Tel. 06656-503799 • Fax -503804

�rma@nuechter-wintergaerten.de

www.nuechter-wintergaerten.de

Maße in mm

66.2 | NW | 09.08



       Anfrage            Bestellung  				     

Absender/ Auftraggeber 	
		  Ansprechpartner: 			                       Datum:               
					   

		  Kommission:  

Serie 					     Wechsel im Dach

	 Terrassendach VR 100						      mit Glasstoß     	 ohne Glasstoß

	 Aliplast VR 2000+					      

	 Aliplast VR 6000 					     Fallrohr in Stütze

	 Terrassendach VR 100					      	 lt. Skizze     	 bauseits     	 ohne 		

	 Viktorien (Viktorianisch)    		

Farbe					     Dachfenster

	 Aliplast Standardfarbe 						      ALU Dachfenster

	 Sonderfarbe						      � 

	 zweifarbig 		  innen RAL			                     Stk. mit Handkurbel       	           mm

			   außen RAL			          	 Stk. mit E-Motor
 	                                                                                                                                  

Stützen und Konsolen 					     Lüftungstechnik

           Eckstütze(n) 		  Länge 	 mm			   Roofent 450		              Stk.           		

           Mittelstütze(n)		  Länge 	 mm          			   Roofent 600		              Stk.                

           Stütze beliebiger Winkel	 Länge 	 mm          			   Roofent 700		              Stk.

							       Roofent AS9		              Stk.
 	 Elemente wärmegedämmt oder Kaltelemente 					                Länge	             mm	  

	 Elemente Aliplast IP 65						      Regler

 	 Elemente Aliplast SP 75						      Steuerung

 	 Schiebetüren Aliplast Visioglide 					       

 	 Elemente Aliplast Faltanlage Visofold 				    Beleuchtung 

	 Elemente aus Kunststoffpro�len Gealan S8000					     Stk. Halogen Niedervolt Fluter 

Dacheindeckung 					     	

	 vorgerichtet	  einschließlich				       		  Stk. Trafo für Halogen Niedervolt Fluter

	 Hohlkammerplatten	  25 mm	         16 mm           klar 	   weiß  	 VSG   =              mm

	 Verglasung             mm      Float            mm      LZR            mm         	

	 Wärmeschutzverglasung          K-Wert =               W/ m† k			    Wintergartenmarkise mit Motor 

Sonstiges 

		  Elementstärke

Breite    	 AKS	 Außenkante Sparren	
			 
Tiefe     	 IKR	 Innenkante Rinne
			 
Tiefe     	 AKE	 Innenkante Element		
			 
Höhe    	 OKW	  Oberkante Wandanschluss
			 
Höhe    	 UKW	 Unterkante Wandanschluss
			 
Höhe    	 UKR	 Unterkante Rinne

Breite   	 VAK	 Vordere Abknickung	
				  
	 Tiefe    SAK	 Seitliche Abknickung 

		  Felder  	     Stk.	
     				  
		  Dachneigung 	 Grad

Wiegrainer Weg 1 • D-36160 Dipperz

Tel. 06656-503799 • Fax -503804

�rma@nuechter-wintergaerten.de

www.nuechter-wintergaerten.de

Maße in mm

67.2 | NW | 09.08



       Anfrage            Bestellung  				     

Absender/ Auftraggeber 	
		  Ansprechpartner: 			                       Datum:               
					   

		  Kommission:  

		  Elementstärke

Breite    	 AKS	 Außenkante Sparren	
			 
Tiefe     	 IKR	 Innenkante Rinne
			 
Tiefe     	 AKE	 Innenkante Element		
			 
Höhe    	 OKF	  Oberkante First
			 
Höhe    	 UKF	 Unterkante First
			 
Höhe    	 UKR	 Unterkante Rinne

		  Felder  	     Stk.	
     				  
		  Dachneigung 	 Grad

Wiegrainer Weg 1 • D-36160 Dipperz

Tel. 06656-503799 • Fax -503804

�rma@nuechter-wintergaerten.de

www.nuechter-wintergaerten.de

Maße in mm

68.2 | NW | 09.08

Serie 					     Wechsel im Dach

	 Terrassendach VR 100						      mit Glasstoß     	 ohne Glasstoß

	 Aliplast VR 2000+					      

	 Aliplast VR 6000 					     Fallrohr in Stütze

	 Terrassendach VR 100					      	 lt. Skizze     	 bauseits     	 ohne 		

	 Viktorien (Viktorianisch)    		

Farbe					     Dachfenster

	 Aliplast Standardfarbe 						      ALU Dachfenster

	 Sonderfarbe						      � 

	 zweifarbig 		  innen RAL			                     Stk. mit Handkurbel       	           mm

			   außen RAL			          	 Stk. mit E-Motor
 	                                                                                                                                  

Stützen und Konsolen 					     Lüftungstechnik

           Eckstütze(n) 		  Länge 	 mm			   Roofent 450		              Stk.           		

           Mittelstütze(n)		  Länge 	 mm          			   Roofent 600		              Stk.                

           Stütze beliebiger Winkel	 Länge 	 mm          			   Roofent 700		              Stk.

							       Roofent AS9		              Stk.
 	 Elemente wärmegedämmt oder Kaltelemente 					                Länge	             mm	  

	 Elemente Aliplast IP 65						      Regler

 	 Elemente Aliplast SP 75						      Steuerung

 	 Schiebetüren Aliplast Visioglide 					       

 	 Elemente Aliplast Faltanlage Visofold 				    Beleuchtung 

	 Elemente aus Kunststoffpro�len Gealan S8000					     Stk. Halogen Niedervolt Fluter 

Dacheindeckung 					     	

	 vorgerichtet	  einschließlich				       		  Stk. Trafo für Halogen Niedervolt Fluter

	 Hohlkammerplatten	  25 mm	         16 mm           klar 	   weiß  	 VSG   =              mm

	 Verglasung             mm      Float            mm      LZR            mm         	

	 Wärmeschutzverglasung          K-Wert =               W/ m† k			    Wintergartenmarkise mit Motor 

Sonstiges 



       Anfrage            Bestellung  				     

Absender/ Auftraggeber 	
		  Ansprechpartner: 			                       Datum:               
					   

		  Kommission:  

Serie 					     Wechsel im Dach

	 Terrassendach VR 100						      mit Glasstoß     	 ohne Glasstoß

	 Aliplast VR 2000+					      

	 Aliplast VR 6000 					     Fallrohr in Stütze

	 Terrassendach VR 100					      	 lt. Skizze     	 bauseits     	 ohne 		

	 Viktorien (Viktorianisch)    		

Farbe					     Dachfenster

	 Aliplast Standardfarbe 						      ALU Dachfenster

	 Sonderfarbe						      � 

	 zweifarbig 		  innen RAL			                     Stk. mit Handkurbel       	           mm

			   außen RAL			          	 Stk. mit E-Motor
 	                                                                                                                                  

Stützen und Konsolen 					     Lüftungstechnik

           Eckstütze(n) 		  Länge 	 mm			   Roofent 450		              Stk.           		

           Mittelstütze(n)		  Länge 	 mm          			   Roofent 600		              Stk.                

           Stütze beliebiger Winkel	 Länge 	 mm          			   Roofent 700		              Stk.

							       Roofent AS9		              Stk.
 	 Elemente wärmegedämmt oder Kaltelemente 					                Länge	             mm	  

	 Elemente Aliplast IP 65						      Regler

 	 Elemente Aliplast SP 75						      Steuerung

 	 Schiebetüren Aliplast Visioglide 					       

 	 Elemente Aliplast Faltanlage Visofold 				    Beleuchtung 

	 Elemente aus Kunststoffpro�len Gealan S8000					     Stk. Halogen Niedervolt Fluter 

Dacheindeckung 					     	

	 vorgerichtet	  einschließlich				       		  Stk. Trafo für Halogen Niedervolt Fluter

	 Hohlkammerplatten	  25 mm	         16 mm           klar 	   weiß  	 VSG   =              mm

	 Verglasung             mm      Float            mm      LZR            mm         	

	 Wärmeschutzverglasung          K-Wert =               W/ m† k			    Wintergartenmarkise mit Motor 

Sonstiges 

		  Elementstärke

Breite   AKS		  Außenkante Sparren	
				  
Tiefe     IKR		  Innenkante Rinne
				  
Tiefe     IKR 1		 Innenkante Rinne 1
				  
Tiefe     IKR 2		 Innenkante Rinne 2
				  
Tiefe     IKE		  Innenkante Element
				  
Höhe    OKF		  Oberkante First
				  
Höhe    UKF		  Unterkante First
				  
Höhe    UKR		  Unterkante Rinne

		  Felder  	     Stk.	
     				  
		  Dachneigung 	 Grad

Wiegrainer Weg 1 • D-36160 Dipperz
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Maße in mm

69.2 | NW | 09.08



       Anfrage            Bestellung  				     

Absender/ Auftraggeber 	
		  Ansprechpartner: 			                       Datum:               
					   

		  Kommission:  

		  Elementstärke

Tiefe     IKR		  Innenkante Rinne
				  
Höhe    OKF		  Oberkante First
				  
Höhe    UKF		  Unterkante First
				  
Höhe    UKR		  Unterkante Rinne

Wiegrainer Weg 1 • D-36160 Dipperz

Tel. 06656-503799 • Fax -503804
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www.nuechter-wintergaerten.de

Maße in mm

70.2 | NW | 09.08

Serie 					     Wechsel im Dach

	 Terrassendach VR 100						      mit Glasstoß     	 ohne Glasstoß

	 Aliplast VR 2000+					      

	 Aliplast VR 6000 					     Fallrohr in Stütze

	 Terrassendach VR 100					      	 lt. Skizze     	 bauseits     	 ohne 		

	 Viktorien (Viktorianisch)    		

Farbe					     Dachfenster

	 Aliplast Standardfarbe 						      ALU Dachfenster

	 Sonderfarbe						      � 

	 zweifarbig 		  innen RAL			                     Stk. mit Handkurbel       	           mm

			   außen RAL			          	 Stk. mit E-Motor
 	                                                                                                                                  

Stützen und Konsolen 					     Lüftungstechnik

           Eckstütze(n) 		  Länge 	 mm			   Roofent 450		              Stk.           		

           Mittelstütze(n)		  Länge 	 mm          			   Roofent 600		              Stk.                

           Stütze beliebiger Winkel	 Länge 	 mm          			   Roofent 700		              Stk.

							       Roofent AS9		              Stk.
 	 Elemente wärmegedämmt oder Kaltelemente 					                Länge	             mm	  

	 Elemente Aliplast IP 65						      Regler

 	 Elemente Aliplast SP 75						      Steuerung

 	 Schiebetüren Aliplast Visioglide 					       

 	 Elemente Aliplast Faltanlage Visofold 				    Beleuchtung 

	 Elemente aus Kunststoffpro�len Gealan S8000					     Stk. Halogen Niedervolt Fluter 

Dacheindeckung 					     	

	 vorgerichtet	  einschließlich				       		  Stk. Trafo für Halogen Niedervolt Fluter

	 Hohlkammerplatten	  25 mm	         16 mm           klar 	   weiß  	 VSG   =              mm

	 Verglasung             mm      Float            mm      LZR            mm         	

	 Wärmeschutzverglasung          K-Wert =               W/ m† k			    Wintergartenmarkise mit Motor 

Sonstiges 



       Anfrage            Bestellung  				     

Absender/ Auftraggeber 	
		  Ansprechpartner: 			                       Datum:               
					   

		  Kommission:  

		  Elementstärke

Breite  IKR		  Innenkante Rinne
				  
Tiefe    IKR		  Innenkante Rinne
				  
Höhe   OKF		  Oberkante First
				  
Höhe   UKF		  Unterkante First
				  
Höhe   UKR		  Unterkante Rinne

Wiegrainer Weg 1 • D-36160 Dipperz
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Maße in mm

71.2 | NW | 09.08

Serie 					     Wechsel im Dach

	 Terrassendach VR 100						      mit Glasstoß     	 ohne Glasstoß

	 Aliplast VR 2000+					      

	 Aliplast VR 6000 					     Fallrohr in Stütze

	 Terrassendach VR 100					      	 lt. Skizze     	 bauseits     	 ohne 		

	 Viktorien (Viktorianisch)    		

Farbe					     Dachfenster

	 Aliplast Standardfarbe 						      ALU Dachfenster

	 Sonderfarbe						      � 

	 zweifarbig 		  innen RAL			                     Stk. mit Handkurbel       	           mm

			   außen RAL			          	 Stk. mit E-Motor
 	                                                                                                                                  

Stützen und Konsolen 					     Lüftungstechnik

           Eckstütze(n) 		  Länge 	 mm			   Roofent 450		              Stk.           		

           Mittelstütze(n)		  Länge 	 mm          			   Roofent 600		              Stk.                

           Stütze beliebiger Winkel	 Länge 	 mm          			   Roofent 700		              Stk.

							       Roofent AS9		              Stk.
 	 Elemente wärmegedämmt oder Kaltelemente 					                Länge	             mm	  

	 Elemente Aliplast IP 65						      Regler

 	 Elemente Aliplast SP 75						      Steuerung

 	 Schiebetüren Aliplast Visioglide 					       

 	 Elemente Aliplast Faltanlage Visofold 				    Beleuchtung 

	 Elemente aus Kunststoffpro�len Gealan S8000					     Stk. Halogen Niedervolt Fluter 

Dacheindeckung 					     	

	 vorgerichtet	  einschließlich				       		  Stk. Trafo für Halogen Niedervolt Fluter

	 Hohlkammerplatten	  25 mm	         16 mm           klar 	   weiß  	 VSG   =              mm

	 Verglasung             mm      Float            mm      LZR            mm         	

	 Wärmeschutzverglasung          K-Wert =               W/ m† k			    Wintergartenmarkise mit Motor 

Sonstiges 




